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Det professionella vattenverktyget 

 

låg vikt              kompakt            effektiv 
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RD MASTERJET 
Den nya generationen vridbara munstycken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Längd: 170 mm 

Diameter: Ø 56 mm 

Vikt: 1 kg*  

* Inkl. 5 mm skyddskåpa av stål för att förhindra korrosion  

 

Driftstryck 
Standardutförande:  100 – 1800 bar 

HPS-utförande: 500 – 3200 bar 

 

HPS  
Högeffektivt tätningssystem 

 

Ergonomisk och användarvänlig  

tack vare låg vikt och kompakt munstycksutförande 

Enastående prestanda 

med driftstryck upp till 3200 bar 

Hög energieffektivitet 

genom optimal intern flödesgeometri så att hela pumpens 
totalprestanda kan användas så gott som förlustfritt 

Lång livslängd 
genom Hammelmann HPS tätningssystem och robusta 
komponenter 

Mångsidig 
Universellt munstycksnav för 2, 4 eller 6 munstycken 

Variabelt varvtal 

med steglös inställbar magnetbroms 

Handreglerat varvtal 

Regleras genom att vrida på magnetbromskåpan  
(olja eller verktyg behövs inte) 

Enkelt underhåll 

Servicevänlig med få komponenter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RD MASTERJET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  2 munstycken                                     4 munstycken (av 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skyddskåpa av stål för att 
förhindra slitage                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variabel inställning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Långsamt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snabbt 
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Enkel reglering genom att vrida på skyddskåpan 
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