SANDPIPER

S20, tryckluftsdriven membranpump i metall

Anvandningsomraden

Sandpiper, modell S20 i metall, &r en tryckluftsdriven membranpump
med kulventiler. Den &ar lamplig for pumpning av tunna eller viskésa
vatskor, eller vatskor som innehéller partiklar, slurry eller halogener,
samt beroende pa konstruktionsmaterial, korrosiva vatskor, liksom
brandfarliga vatskor.

Utforande

Pumpen &r en tryckluftsdriven dubbelverkande membranpump i metall
(Se typnyckel). Genom att de olika pumpdelarna ar bultade till varandra,
erhalls en mycket robust och styv konstruktion.

Tva elastiska membran &r sammanbundna med en gemensam axel
och genom att tryckluft fran en luftfordelarventil vaxelvis slapps in
bakom membranen astadkommes en fram- och atergaende rorelse.
Ventilen styrs pneumatiskt av en pilotventil som i sin tur paverkas av
membranens fram- och atergaende rorelser

Pumpen &r sjalvsugande och skadas inte om den arbetar utan vatska
en stund.

Pumpprincip (sefiguren nedan)

Luftférdelarventilen (1) fordelar tryckluft till en av luftkamrarna med
jamnt tryck mot membranets inneryta (2). Samtidigt evakueras luften (3)
bakom det motsatta membranet genom luftventilens kanalsystem och
blases ut genom en utblas-/ljuddamparport (4).

Nar pumptrycket (P1) 6verstiger trycket (P2) skiftar de p4 membran-
stangen (5) fastsatta membranen samtidigt l4ge, vilket trycksatter den
ena sidan och evakuerar den andra. Flddesriktningen bestams av kul-
ventilernas (6) lagen.

Pumpen fylls med véatska genom sugslaget, vilket sénker kammar-
trycket (P1) genom kammarens volym 6kar. Detta gor att atmosfars-
trycket blir hégre &an (P3), sa att vatska sugs in genom sugréret och
vidare in i kammaren (7).
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Reglering

Pumpen regleras med en regulator pa tryckluftsinloppet. Start och
stopp sker med en ventil pa tryckluftsnatet eller ventil p& pump-
mediets trycksida. Pumpen stannar automatiskt da den pumpar
mot stangd ventil och startar ater da ventilen 6ppnas.

Luftventilsystem

Systemet bestar av ett fatal delar, vilket minimerar risken for
driftsavbrott och minskar behovet av reservdelar. Luftventilens
konstruktion &r sddan att membranen aldrig stannar i sina 4nd-
lagen, utan omedelbart véxlar mellan sug- och tryckrorelse, dven
vid laga slagfrekvenser. Ventilen kraver ingen smérjning och ar latt
utbytbar utan att pumpen behéver demonteras.

Ventiler

De tva in- och utloppsventilerna &r av kultyp, patroninbyggda och
styrs av den pumpade vatskan. Kulorna har gjorts stdrre, jamfort
med andra membranpumpar, vilket tillsammans med grenréren ger
en effektivare tatning med minimalt terldckage. Ventilsatena har
storre genomsléppsarea én konventionella membranpumpar, vilket
ger ett smidigare pumparbete och tillater skonsam passage av
stora partiklar.

Tillaggsutrustning

e Filter & regulator
e Pulsationsdampare
e  Styrutrustning
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Pumpserie Ventilsate Komponentsatser
S SANDPIPER® A Al_ur'_ninium 00 Ingen
Pumpstorlek B Nitril PO 10.30VDC pulsad utsignal
20 2" C Kolstal P1 Egensaker 5.30VDC, 110/120,
Ventiltyp N oM 220/240VAC pulsad utsignal
B kulventil eopren P2 110/120 eller 220/240VAC
; ’ S Syrafast stal ulsad utsignal
W viktade kulor T PTEE P g
Utfrandeniva V  FKM EO Magnetspole, 24VDC
1 Utférandeniva W UHMW Polyetylen E1 Magnetspole, 24VDC,

" . . " .. . explosionssaker spole
Vatskeberérda material Icke vatskeberdrda material E2 Magnetspole, 24VAC/12VDC
A Aluminium A Aluminium E3 Magnetspole, 12VDC,
| Utférandeniva I Gjutjgrn explosionssaker spole
S Syrafast stal J Malad alumnlmum belagd med PTFE E4 Magnetspole, 110VAC
H AlloyC o S Syrafaststal . E5 Magnetspole, 110VAC
X Omalad aluminium Y Malad aluminium och sxrafast stal explosionssaker spole
Membran / Backventiler Z Gjutjarn och syrafast stal E6 Magnetspole, 220VAC
1 Santopren/Santopren Pumpanslutningar E7 Magnetspole, 220VAC
2 PTFE- Santopren/PTFE N NPT-génga explosionssaker spole
B Nitril/Nitril B BSPT-ginga E8 Magnetspole, 110VAC, 50Hz
C FKM/PTFE R 2" upphdjd yta, 150 ANSI grenrér explosionssaker spole
E EPDM/EPDM W %" svetsad upphdjd yta, nr.150 E9 Magnetspole, 230VAC, 50Hz
| EPDM/Santopren ANSI grenrér explosionssaker spole
G PTFE-Neopren/PTFE Pumpmodell SP Stétpinnar till slaglangdsindikator
M Santopren/PTFE S Standard A1 Magnetspole, 12VDC
N Neopren/Neopren . . . ATEX-godkand spole
V  FKMF/FKM Ljuddédmpare, alternativ A2 Magnetspole, 24VDC
Z Sammansatt/PTFE 0 Integrerad ATEX-godkand spole

6 Metalljuddampare, ATEX. A3 Magnetspole, 110/120VAC,
50/60Hz ATEX-godkand spole
A4 Magnetspole, 220/240VAC,
Atex 50/60Hz ATEX-godkand spole

S20-pumparna kan erhallas i Atex-utférande. Kontakta Zander & Ingestrém AB f6r upplysningar
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